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SCHEDA TECNICA

GOLF VII 1.6 / 2.0 16V TDI

©Semantica 2014

SPECIFICHE
Denominazione commerciale Volkswagen Golf TDI

Commercializzazione dal 2013

Codice modello 5G1

Tipo motore 2.0 TDI 1.6 TDI

Codice motore CRBC / CRLB CLHA / CRKB

Numero cilindri 4 4

Numero valvole 16 16

Alesaggio cilindro 81,0 79,5

Corsa cilindro 95,5 80,5

Cilindrata (cm3) 1.968 1.598

Rapporto compressione 16,2:1 16,5:1

Potenza max (Cv) (g/min) 150 fra 3.500 e 4.000 105 fra 3.000 e 4.000

Coppia max (Nm) (g/min) 320 fra 1.750 e 3.000 250 fra 1.500 e 2.750

Ordine accensione 1-3-4-2 1-3-4-2

Sistema iniezione Bosch EDC 17 Bosch EDC 17

Candelette Incandescenza Incandescenza

Normativa emissioni Euro 5 o 6 Euro 5 o 6

PRESTAZIONI
Velocità massima 216 km/h 192 km/h

Accelerazione 0-100km/h 8,6 10,7 secondi

TESTATA

Deformazione massima consentita 0,1 mm

Le testate dei motori TDI non devono essere ripassate

PISTONI/FASCE

Gioco pistone scanalatura

I fascia 0,25 ÷ 0,40

II fascia 0,25 ÷ 0,40

raschiaolio 0,25 ÷ 0,50

LUBRIFICAZIONE
Prodotto Corrispondente alla specifica SAE: 5W30 - OEM: VW 507.00

Capacità 4,3 litri

RAFFREDDAMENTO

Costituito al 50% da acqua e al 50% da anticorrosivo con proprietà
anticongelante fino a -36° C.

Capacità 8,0 litri

Apertura termostato 87° C

Liquido comando frizione

Serbatoio  compensazione comune a quello del circuito frenante

Capacità serbatoio olio freni circa 1,2 litri

Specifica DOT 4 - OEM: VW 501.14

Periodicità manutenzione sostituzione olio idraulico sistema frenante
ogni 2 anni

Lubrificazione cambio manuale

Capacità 2,3 litri

Gradazione olio
G052 171 (fino al 28/09/2013)

G 052 527 (dal 29/09/2013)

Rapporto trasmissione totale variabile

Numero giri volante 3

Diametro sterzata 10,9 mt

> MOTORE <

> FRIZIONE <

> CAMBIO E DIFFERENZIALE <

> STERZO <
Pressione olio (bar)

Regime motore dal minimo fino a 3,000 giri minuto 1,8 ± 2,0

Regime motore da 3.000 fino a 5.500 giri/minuto 3,8 ± 4,2

Data fabbricazione cambio

1. Giorno 2. Mese 3. Anno
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8. impianto elettrico > schemi elettrici
VOLKSWAGEN GOLF VII
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TARGHETTA CLIMATIZZAZIONE
La targhetta con tutti i dati per il rifornimento del sistema di cli-
matizzazione è posizionata sulla copertura radiatore.

Targhetta identificativa

1. Tipo refrigerante
2. Quantità

refrigerante
3. Tipo olio

refrigerante

Tipo fluido R134a
Capacità (g) 500 
Tipo olio PAG SAE J639
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Complessivo sistema climatizzazione

9. climatizzazione
dati tecnici

VOLKSWAGEN GOLF VII
9. climatizzazione > dati tecnici

GENERALITÀ
La vettura può essere equipaggiata con sistemi di climatizzazione abitacolo sia manuali che a comando automatico.

1. Compressore
2. Condensatore
3. Valvola espansione
4. Evaporatore
5. Deidratatore

2

1

3

4 5

2

3

1
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9. climatizzazione > dati tecnici
VOLKSWAGEN GOLF VII

COMPRESSORE
Il compressore è trascinato direttamente dall’albero motore trami-
te la cinghia dei servizi; è lo stesso sia per la versione manuale che
per quella automatica.

CONDENSATORE
Il condensatore è uno scambiatore di calore posto anteriormente
al radiatore di raffreddamento motore.
Il suo compito è quello di condensare, cioè trasformare dallo stato
gassoso allo stato liquido, il fluido refrigerante.

EVAPORATORE
Il liquido frigorigeno evapora nei tubi a serpentina dell’evaporato-
re, attorno alle cui alette passa l’aria da cui si ricava il calore neces-
sario.
L’aria si raffredda; il fluido frigorigeno evapora e viene aspirato con
il calore assorbito dal compressore del climatizzatore.
Una data quantità di liquido frigorigeno viene trasmessa all’eva-
poratore attraverso uno strozzatore.
Negli impianti dotati invece di valvola di espansione, la portata
viene regolata in modo che dall’uscita dell’evaporatore fuoriesca
solo liquido frigorigeno allo stato gassoso.

FILTRO ANTIPOLLINE
Il filtro antipolline serve a filtrare dal pulviscolo l’aria esterna che
entra in abitacolo.
Il filtro è presente su entrambe le versioni di climatizzatore, sia
quella manuale che su quella automatica.

VALVOLA ESPANSIONE
La valvola a espansione nebulizza il fluido frigorigeno e ne regola
il flusso in modo che, in base alla conduzione termica, assuma lo
stato gassoso soltanto quando fuoriesce dall’evaporatore.

147
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Compressore climatizzatore

Condensatore

Evaporatore

Componente Stato aggregazione 
liquido frigorigeno

Pressione (bar
sovrapressione) ca. Temperatura in °C ca.

Evaporatore, da ingresso a uscita Vapore 1,2 bar -7 °C

Valvola espansione Liquido, decompresso 
in vapore 14 bar +55 °C (lato alta pressione) ridotto

a -7 °C (lato bassa pressione)
Pressostato/sensore alta pressione Liquido 14 bar +55 °C

Collegamento service lato alta pressione e serbatoio liquido Liquido 14 bar +55 °C

Condensatore Da gas (ingresso) a vapore 
e a liquido (uscita) 14 bar +65 °C (ingresso) 

a +55 °C (uscita)
Valvola di sfogo e compressore climatizzatore lato alta pressione Gas 14 bar +65 °C

Compressore climatizzatore lato bassa pressione Gas 1,2 bar -1 °C
Risonatore (non su tutti i veicoli) 
e collegamento service lato bassa pressione Gas 1,2 bar -1 °C

SPECIFICHE
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VOLKSWAGEN GOLF VII
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GESTIONE CLIMATIZZATORE
COMPONENTISTICA

Attivazione elettroventole
La scatola elettronica, situata sul longherone anteriore sinistro,
gestisce l’innesto e il disinnesto delle ventole del compressore di
climatizzazione in funzione delle informazioni trasmesse dal ter-
mocontatto di emergenza, dal termocontatto delle ventole non-
ché dal pressostato del circuito refrigerante.

Con una temperatura del liquido di raffreddamento superiore a
118° C, la scatola inibisce il funzionamento della climatizzazione.

Sonda temperatura aria esterna
La sonda, situata dietro la griglia sinistra dello spoiler del paraurti,
inviando il segnale anche al display interno al quadro strumenti.
Per un corretto controllo del sensore fare riferimento ai valori resi-
stivi in funzion della temperatura rilevata.

Termocontatto emergenza
Termocontatto avvitato sul raccordo del manicotto e fissato nel-
l’angolo superiore sinistro del radiatore. 
La sua commutazione permette l’accensione della spia di emer-
genza in caso di surriscaldamento del motore e, in queste condi-
zioni, il taglio del compressore di climatizzazione attraverso la sca-
tola di gestione temperatura.

Pressostato circuito frigorifero
Il pressostato, situato in prossimità dell’elemento di sospensione
destro nel vano motore e avvitato sulla tubazione alta pressione,
comporta 2 interruttori. 
Uno è doppio e permette l’attivazione/disattivazione del compres-
sore (terminali 1 e 2) mentre l’altro comanda la 2a velocità dei
ventilatori di raffreddamento (terminali 3 e 4).

Soglia di commutazione (bar)

©Semantica 2014
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Ubicazione componenti

1. Presa aria esterna posteriore
2. Sensore umidità
3. Valvola espansione
4. Deidratatore
5. Sensore temperatura ambientale
6. Condensatore
7. Compressore aria condizionata

8. Punto ricarica alta pressione
9. Sensore pressione refrigerante

10. Punto ricarica bassa pressione
11. Tubazioni refrigerante
12. Sensore qualità aria abitacolo
13. Copertura ingresso aria abitacolo
14. Ingresso aria abitacolo

Temperatura attivazione
ventole

1a velocità 95° C

2a velocità 102° C

Temperatura °C Resistenza W

a -30° 18.100

a -20° 9.950

a -10° 5.590

a 0° 3.280

a 5° 2.540

a 10° 1.990

a 15° 1.570

a 20° 1.250

a 25° 1.000

a 30° 800

a 35° 650

a 40° 530

a 50° 360

a 60° 250

3

2

1

1

14
13

12
11

10

9

8

7
6 5

4

Tensione di alimentazione 12V

Resistenza (terminali 1 e 2) 20 Ω Max

Compressore disattivato
Bassa pressione si apre a 1,2 e si chiude a 2,4

Alta pressione si apre a 32 e si chiude a 24

Compressore attivato interruttori chiusi da 2,4 a 24

Innesto ventilatori (interruttore chiuso) 16

Disinnesto ventilatori (interruttore aperto) 12,5
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VOLKSWAGEN GOLF VII

Sensore solare
Un sensore fotoelettrico, situato sulla griglia antiappannamento
parabrezza, al centro e in posizione superiore rispetto alla plancia
strumenti, misura l’intensità dei raggi solari.

Sonda temperatura aria plancia strumenti
La sonda, situata superiormente al visualizzatore di climatizzazio-
ne della console centrale, è posta in una tubazione dove il flusso di
aria è comandato da un elettroventilatore.

Sonda temperatura aria pavimento
Situata sul lato sinistro del gruppo riscaldamento.

Sonda temperatura aria fredda
Situata sul lato destro del gruppo di ventilazione, all’entrata del
condotto aria.

Distribuzione aria
Il gruppo evaporatore/ventilazione e riscaldamento comporta 4
valvole per la ripartizione del flusso dell’aria. I vari elementi, atti-
vati dalla scatola di comando e integranti ciascuno un potenzio-
metro, informano la scatola circa l’esatta posizione delle farfalle.
Ubicazione attuatori farfalle
- sul lato sinistro del gruppo riscaldamento: valvola ripartizione

tra pavimento e griglia antiappannamento (leva comando gialla)
- sotto il gruppo riscaldamento: valvola ripartizione per aeratori

centrali e laterali (leva comando verde)
- sotto il gruppo riscaldamento: valvola regolazione aria

calda/fredda (leva comando nera)
- sul lato del gruppo ventilazione: valvola regolazione aria fredda

riciclata.

LEGENDA SCHEMI ELETTRICI 
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Temperatura °C Resistenza W

a -30° 52.700

a -20° 28.600

a -10° 16.200

a    0° 9.400

a    5° 7.270

a  10° 5.660

a  15° 4.450

a  20° 3.500

a  25° 2.790

a  30° 2.230

a  35° 1.800

a  40° 1.450

a  50° 970

a  60° 670

a  70° 470

Resistenza vedi sonda temperatura plancia strumenti

Resistenza potenziometro da 100 a 5.700 Ω
Resistenza attuatori da 20 a 100 Ω

Resistenza vedi sonda temperatura aria esterna

A Batteria
B Motorino di avviamento
C Alternatore
E9 Interruttore ventola aria esterna
E30 Interruttore climatizzatore
E94 Regolatore riscaldamento sedile lato guida (solo veicoli con riscal. sedili )
E95 Regolatore riscaldam.to sedile ant. passeggero (solo veicoli con riscal. sedili)
E159 Interruttore di commutazione aria esterna/ricircolo
E230 Tasto sbrinatore lunotto
G65 Sensore di alta pressione
G92 Potenziometro servomotore del diaframma miscelazione aria
G143 Potenziometro servomotore diaframma ricircolo
G191 Sensore di temperatura aria bocchette centrali
G192 Sensore di temperatura aria bocchette vano piedi
G263 Sensore di temperatura evaporatore
G267 Potenziometro manopola di selezione temperatura
G645 Potenziometro servomotore diaframma ripartizione aria
J13 Relè ventola aria esterna
J59 Relè di disimpegno contatto X (53)
J293 Centralina ventole radiatore
J301 Centralina del climatizzatore
J329 Relè di alimentazione elettrica del morsetto 15 (53)
J485 Relè riscaldamento autonomo
J519 Centralina rete di bordo
J533 Interfaccia di diagnosi del bus dati
J623 Centralina motore, nella vaschetta raccolta acqua, zona centrale
J682 Relè alimentazione elettrica morsetto 50
J774 Centralina del riscaldamento dei sedili anteriori
K10 Spia dello sbrinatore del lunotto
K84 Spia del climatizzatore
K114 Spia funzionamento aria esterna/ricircolo
L16 Lampadina di illuminazione unità regolazione afflusso aria esterna
N24 Pre-resistenza ventola aria esterna con fusibile termico
N280 Valvola di regolazione compressore climatizzatore
SA1 Fusibile 1 nel portafusibili A
SA5 Fusibile 5 nel portafusibili A
SB7 Fusibile 7 nel portafusibili B
SB30 Fusibile 30 nel portafusibili B
SC4 Fusibile 4 nel portafusibili C
SC14 Fusibile 14 nel portafusibili C
SC40 Fusibile 40 nel portafusibili C
V2 Ventola dell’aria esterna
V7 Ventola del radiatore
V68 Servomotore diaframma di miscelazione aria
V428 Servomotore diaframma di ripartizione aria
V113 Servomotore diaframma ricircolo aria
V177 Ventola 2 del radiatore
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VOLKSWAGEN GOLF VII
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operazioni manutenzione
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CIRCUITO CRIOGENO
COMPRESSORE

Smontaggio
- Posizionare la vettura sul ponte sollevato-
re.
- Rimuovere le ruote anteriori.
- Staccare l’insonorizzazione (1), svitando
le viti (2), (3) e (4).

- Segnare il senso di funzionamento della
cinghia poli-V (se non deve essere sostitui-
ta).
- Allentare la cinghia poli-V rimuovendo il
tenditore e toglierla.

Montaggio
- Prima di fissare il compressore, controlla-
re la sede delle due prese (frecce) nel rite-
gno o nel compressore stesso.

- Montare una rondella sulle viti di fissag-
gio e serrare alla coppia di 25 Nm.

4Nota:
Dopo il fissaggio del compressore, controlla-
re che le tubazioni del liquido criogeno siano
inserite nei ritegni (presenti in base al moto-
re).

4Nota:
Dopo il fissaggio del compressore, controlla-
re anche che le tubazioni liquido criogeno e
i rispettivi ritegni abbiano sufficiente
distanza rispetto agli altri componenti,
soprattutto tra cinghia, ritegno e puleggia.

Rimozione copertura inferiore

- Scollegare le tubazioni del circuito crioge-
no (5) e (6) rimuovendo il fissaggio (7).
- Separare il collegamento elettrico alla val-
vola di regolazione del compressore  clima-
tizzatore dalla connessione a spina (8).
- Svitare le tre viti di fissaggio (9) e rimuo-
vere il compressore (10).

Rimozione cinghia poli-V

Rimozione compressore

Controllo sede prese

1. Tenditore
2. Alternatore
3. Compressore AC
4. Puleggia albero motore

1

232

4

1
2

3

4

5

6

7

7

8

9

9

9

10



©Semantic
a 2014

GENERALITÀ
Il sistema di Air Bag interviene a protezione degli occupanti dei
sedili anteriori e degli occupanti dei posti laterali posteriori in caso
di urti frontali o laterali di severità medio alta.
Il sistema è composto da Air Bag frontali lato guida e lato passeg-
gero, da Air Bag laterali anteriori integrati nello schienale del sedi-

le e laterali posteriori integrati nei fianchetti laterali, da Air Bag a
tendina a protezione della testa sia per i passeggeri anteriori che
per i passeggeri posteriori laterali ed è  completato da sensori di
urto laterale integrati negli sportelli, che rilevano le variazioni di
pressione in caso di urto laterale. Affinché il sistema Air Bag svolga
la sua funzione con la massima efficacia è necessario che gli occu-
panti indossino correttamente le cinture di sicurezza.

10. air bag > dati tecnici
VOLKSWAGEN GOLF VII

10. air bag
dati tecnici

Vista Air Bag
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1. Centralina Air Bag
2. Spia segnalazione avaria sistema
3. Spia disattivazione Air Bag

passeggero
4. Chiave disattivazione Air Bag
5. Air Bag passeggero
6. Air Bag passeggero laterale
7. Air Bag tendina
8. Pretensionatore
9. Air Bag tendina

10. Pretensionatore
11. Air Bag laterale conducente
12. Air bag conducente
13. Cavo spiralato
14. Cavi collegamento
15. Air Bag ginocchia

AIR BAG LATO GUIDA
È un cuscino che in caso di urto frontale si gonfia interponendosi
tra il corpo del conducente e il volante. 
Il modulo è installato al centro del volante e attraverso la sua
copertura serve anche da comando degli avvisatori acustici.

AIR BAG PASSEGGERO
È un cuscino che in caso di urto frontale protegge il passeggero
anteriore interponendosi tra l’occupante stesso e la plancia vettura.

AIR BAG A TENDINA
Il sistema si attiva in caso di collisioni laterali, formando una sorta
di cuscinetto di sicurezza nella regione della testa. 

AIR BAG LATERALI
Il sistema si attiva in caso di collisioni laterali, formando una sorta
di cuscinetto di sicurezza per il conducente e il passeggero anterio-
re e riducendo notevolmente il rischio di lesioni del busto e del
bacino.

8

7

6

5

4

3

2

1 15

14

13

12

11

10

9
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T28a  Connettore a 28 poli, sotto il rivestimento del montante A destro,
zona inferiore

N200 Detonatore dell’Air Bag laterale lato passeggero

N201 Detonatore Air Bag laterale posteriore lato guida

N202 Detonatore Air Bag laterale posteriore lato passeggero

N251 Detonatore dell’Air Bag per la testa lato guida

N252 Detonatore dell’Air Bag per la testa lato passeggero

N295 Detonatore dell’Air Bag per le ginocchia, lato guida

N95 Detonatore dell’Air Bag lato guida

SB7 Fusibile 7 nel portafusibili B

SC3 Fusibile 3 nel portafusibili C

T10x Connettore a 10 poli

T12k Connettore a 12 poli

T16 Connettore a 16 poli, sotto la plancia zona sinistra, presa per
l’autodiagnosi

T20 Connettore a 20 poli

T28 Connettore a 28 poli, sotto il rivestimento del montante A sinistro,
zona inferiore

T28a  Connettore a 28 poli, sotto il rivestimento del montante A destro,
zona inferiore

T2be Connettore a 2 poli

T2bf Connettore a 2 poliT2bg - Connettore a 2 poli

T2bh Connettore a 2 poli, vicino all’Air Bag lato passeggero

T2bm Connettore a 2 poli, sotto il divano posteriore

T2q Connettore a 2 poli, sotto il sedile anteriore lato guida

T2y Connettore a 2 poli, sotto il sedile anteriore lato passeggero

T32 Connettore a 32 poli

T3k Connettore a 3 poli, sotto il sedile anteriore lato guida

T3l Connettore a 3 poli, sotto il sedile anteriore lato passeggero

T3m Connettore a 3 poli, sotto il rivestimento del montante C sinistro

T3n Connettore a 3 poli, sotto il rivestimento del montante C destro

T3r Connettore a 3 poli

T3s Connettore a 3 poli, sotto il rivestimento laterale posteriore
sinistro

T3t Connettore a 3 poli

T3u Connettore a 3 poli, sotto il rivestimento laterale posteriore destro

T40 Connettore a 40 poli

T4bq Connettore a 4 poli, sotto il divano posteriore

T4k Connettore a 4 poli

T50 Connettore a 50 poli

T6e Connettore a 6 poli

T75 Connettore a 75 poli

A Batteria

B Motorino di avviamento

E224 Interruttore a chiave per la disattivazione dell’Air Bag lato
passeggero

E24 Interruttore della cintura del sedile anteriore lato guida

E25 Interruttore della cintura del sedile anteriore lato passeggero

E258 Interruttore della cintura posteriore lato guida

E259 Interruttore della cintura posteriore lato passeggero

E609 Interruttore della cintura posteriore centrale

F138 Contatto spiralato per l’Air Bag

G128 Sensore di rilevamento sedile anteriore lato passeggero occupato

G179 Sensore d’impatto dell’Air Bag laterale anteriore lato guida

G180 Sensore d’impatto dell’Air Bag laterale anteriore lato passeggero

G256 Sensore d’impatto dell’Air Bag laterale posteriore lato guida

G257 Sensore d’impatto dell’Air Bag laterale posteriore lato passeggero

H3 Cicalino

J234 Centralina dell’Air Bag, sotto la console, in basso

J285 Centralina con display nel quadro strumenti

J329 Relè di alimentazione elettrica del morsetto 15 (53)

J519 Centralina della rete di bordo

J527 Centralina dell’elettronica del piantone dello sterzo

J533 Interfaccia di diagnosi del bus dati, nel vano piedi zona sinistra,
vicino alla console centrale

J682 Relè di alimentazione elettrica del morsetto 50

K145 Spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disattivato

K19 Spia di avvertimento cintura di sicurezza

K75 Spia dell’Air Bag

N131 Detonatore 1 dell’Air Bag lato passeggero

N153 Detonatore 1 del pretensionatore lato guida

N154 Detonatore 1 del pretensionatore lato passeggero

N196 Detonatore del pretensionatore posteriore lato guida

N197 Detonatore del pretensionatore posteriore lato passeggero

N199 Detonatore dell’Air Bag laterale lato guida

N200 Detonatore dell’Air Bag laterale lato passeggero

N201 Detonatore Air Bag laterale posteriore lato guida

N202 Detonatore Air Bag laterale posteriore lato passeggero

N251 Detonatore dell’Air Bag per la testa lato guida

N252 Detonatore dell’Air Bag per la testa lato passeggero

N295 Detonatore dell’Air Bag per le ginocchia, lato guida

N95 Detonatore dell’Air Bag lato guida

SB7 Fusibile 7 nel portafusibili B

SC3 Fusibile 3 nel portafusibili C

T10x Connettore a 10 poli

T12k Connettore a 12 poli

T16 Connettore a 16 poli, sotto la plancia zona sinistra, presa per
l’autodiagnosi

T20 Connettore a 20 poli

T28 Connettore a 28 poli, sotto il rivestimento del montante A sinistro,
zona inferiore

Descrizione Valore Nm

Dadi fissaggio centralina 8

Air Bag lato guida 6

Air Bag lato passeggero 12

Air Bag laterale 5,5

Air Bag testa 4

Sensore accelerazione trasversale 6
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- Scollegare la spina (3) del cablaggio dietro
l’Air Bag (4) rimuovendo la clip di sicurezza
(5).

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.
- Serrare le viti di fissaggio dell’impugnatu-
ra alla coppia di 2,8 Nm.
- Serrare la vite a denti multipli alla coppia
di 50 Nm.
- Serrare le viti Torx T30 alla coppia di 7 Nm.

10. air bag > operazioni manutenzione
VOLKSWAGEN GOLF VII

160

operazioni manutenzione

©Semantica 2014

©Semantica 2014

IMPIANTO AIR BAG
SOSTITUZIONE IN CASO DI
INCIDENTE

A seguito di un urto che abbia provocato
l’intervento dell’Air Bag, sostituire:
- tutti gli Air Bag esplosi con centraline e
sensori
- i sostegni per modulo lato passeggero
- l’anello elicoidale
- le cinture di sicurezza con i pretensionato-
ri intervenuti

A seguito di un urto che non abbia provo-
cato l’intervento dell’Air Bag, non è neces-
sario sostituire alcun componente, se tra-
mite la spia Air Bag non viene indicato
alcun malfunzionamento
- controllare separatamente le cinture di
sicurezza.

NORME PER LA SICUREZZA
- I componenti pirotecnici contengono
sempre un propellente, la cui accensione
genera un gas. 
- Per produrre questo particolare gas, alcu-
ni componenti hanno a disposizione anche
un gas compresso.
- Questo gas compresso è contenuto in un
apposito serbatoio ad alta pressione.
- La detonazione dei componenti pirotecni-
ci avviene tramite un detonatore elettri-
co/meccanico.
- Qualsiasi intervento di controllo, montag-
gio e riparazione deve essere affidato
esclusivamente a personale specializzato.
- Per le unità Air Bag non sono previste sca-
denze di sostituzione.
- Per il controllo, non usare assolutamente
lampade campione, né voltmetri, né ohm-
metri.
- I componenti pirotecnici devono essere
controllati solo quando sono montati e con
un apposito strumento espressamente
approvato dal produttore.
- Quando si eseguono lavori sui componen-
ti pirotecnici e sulla centralina dell’Air Bag,
si deve scollegare la treccia di massa della
batteria a quadro acceso e poi coprire il
polo negativo.
- Una volta scollegata la batteria, si deve
attendere 10 secondi.

- Prima di ricollegare la batteria, si deve
accendere il quadro. 
- Durante queste operazioni, nessuno deve
trovarsi all’interno del veicolo, eccetto che
nei veicoli con batteria alloggiata nel vano
passeggeri. 
- Non restare nel raggio d’azione di Air Bag
e cinture di sicurezza.
- Dopo aver toccato un componente piro-
tecnico detonato del sistema di ritenuta,
occorre lavarsi le mani.
- I componenti pirotecnici non vanno né
aperti, né riparati: utilizzare sempre e solo
componenti nuovi.
- Se i componenti pirotecnici sono caduti su
una superficie dura o hanno subìto danni,
non devono più essere utilizzati.
- Prima di maneggiare componenti pirotec-
nici del sistema di ritenuta, per esempio
prima di staccare un connettore, l’operato-
re deve liberarsi della sua propria carica
elettrostatica toccando degli oggetti
metallici collegati a terra (ad esempio, lo
scontrino della serratura).
- Accertarsi che il montaggio dei compo-
nenti pirotecnici venga eseguito immedia-
tamente dopo la loro estrazione dal conte-
nitore di trasporto.
- Se si interrompe il lavoro, aver cura di
sistemare il componente pirotecnico nel
suo contenitore per il trasporto.
- Non lasciare incustoditi i componenti
pirotecnici.
- I componenti pirotecnici non devono
essere trattati con grasso, sostanze deter-
genti o simili.
- I componenti pirotecnici non devono
essere esposti neppure per breve tempo a
temperature superiori a 100 °C.

AIR BAG CONDUCENTE E CAVO
SPIRALATO

Smontaggio
- Scollegare la batteria.
- Sbloccare il dispositivo di regolazione
piantone sterzo.
- Estrarre il più possibile in fuori e verso l’al-
to il volante.
- Sistemare il volante nella posizione ripor-
tata in figura.
- Utilizzando un cacciavite far leva sull’ag-
gancio (1) e rimuovere il modulo Air Bag (2).

Rimozione Air Bag

Scollegamento cavo Air Bag

1

2

3

4

5
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AIR BAG LATERALI

Smontaggio
- Scollegare la batteria.
- Staccare la connessione a spina (5).
- Espellere il cavo di massa dalla connessio-
ne a spina.
- Disimpegnare la connessione a spina Air
Bag laterale (6) in corrispondenza del listel-
lo portaspine (7) premendo il nasello di
arresto.
- Separare la spina intermedia (8) del riscal-
damento schienale.
- Disimpegnare le clip (9).
- Troncare il serracavi (10).
- Staccare il cavo Air Bag laterale dal lato
esterno sedile.

- Svitare le viti (11).
- Disimpegnare con cautela l’Air Bag latera-
le (12) in corrispondenza dei ganci di rite-
gno (13).
- Togliere l’Air Bag laterale.
- Poggiare l’unità Air Bag in maniera che il
cuscino sia rivolto verso l’alto.

Montaggio
- Alesare i fori di fissaggio a 5,5 mm.
- Fissare con clip l’Air Bag laterale con il
vello antistridio.
- Sistemare le viti, sollevare il vello antistri-
dio, applicare i dadi e serrarli a fondo con
5,5 Nm.
- Staccare l’autoadesivo con la data di sca-
denza dall’unità Air Bag e incollarlo su
quello vecchio, sulla porta fianco guida.
- Staccare l’autoadesivo del numero Air Bag
dall’unità Air Bag e incollarlo su quello vec-
chio situato sull’alloggiamento sedile.
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AIR BAG PASSEGGERO

Smontaggio
- Scollegare la batteria.
- Rimuovere il cassetto portaoggetti.
- Svitare le viti (1) e (2) dietro l’Air Bag pas-
seggero (3).
- Staccare il fermaglio.
- Separare il collegamento della linea (4) e
rimuovere il modulo.
- Deporre l’unità Air Bag in maniera che il
cuscino sia rivolto verso l’alto.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.

4Nota:
Al riattacco, fare attenzione al nasello di
guida.

Rimozione cablaggio

Rimozione Air Bag passeggero

Rimozione Air Bag
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GENERALITÀ
La scocca è stata progettata per ottimizzare il grado di sicurezza negli impatti e minimizzare il peso della struttura; è stato perciò utiliz-
zato un maggior numero di lamiere ultraresistenti forgiate a caldo insieme a tecnologie innovative, come il procedimento tailor rolled
blank o la saldatura a zig-zag per la fiancata.
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MISURE E PESI

Misure esterne

855 mm 2637 mm

4255 mm

763 mm

1520 mm

2027 mm

1549 mm

1799 mm
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Misure interne

Misure posteriori

Misura anteriore 

Misura mm

a 2,5 ± 0,5 

b 2,7 ± 0,5 

c 0,6 ± 0,5 

d 3,5 ± 0,5 

e 5,0 ± 0,5 

f 4,5 ± 0,5 

Misura mm

a 4,0 ± 0,5 

b 5,0 ± 0,5 

c 1,2 ± 0,8 

d 5,0 ± 0,5 

e 1,4 = ± 0,8

f 4,5 ± 0,5

1750 mm

1023 mm

66
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m
m
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m
m
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m
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ESTERNO VETTURA
PARAURTI E TRAVERSA
ANTERIORE

Smontaggio
- Svitare le viti (1) e (2) del paraurti anterio-
re (3).
- Sganciare il paraurti nella zona (a) facen-
dolo ruotare verso l’esterno.
- Sganciare in avanti il paraurti facendosi
aiutare da un secondo operatore.

- Svitare le viti a testa esagonale (4) dal
sostegno del supporto serratura (5).

- Svitare le viti a brugola (6) dai due
ammortizzatori (7). 

- Estrarre la traversa anteriore (8) dall’am-
mortizzatore.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.

FARI

Smontaggio
- Staccare la batteria.

4Nota:
Rimuovere tutto quello che impedisce la
rimozione del faro.

- Rimuovere il paraurti anteriore.
- Svitare le viti (9), (10) e (11). 

4Nota:
Per le vetture con fari allo Xenon, sbloccare il
fermaglio di ritegno (freccia) ed estrarre
lateralmente il detonatore dal ritegno.

- Estrarre il faro dalla carrozzeria in avanti.
- Separare le connessioni elettriche a spina.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.
- Agendo sul dado di regolazione (12), il
faro può essere allineato rispetto alla sago-
ma del paraurti. 

4Nota:
Per agire sul dado di regolazione il faro deve
essere rimosso.
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Rimozione paraurti  

Rimozione fissaggi

Rimozione traversa anteriore

Rimozione fissaggi faro

Rimozione connessione elettrica 

Regolazione faro

1

3

3
2

2

2

2
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a
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8
7

9
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- Mediante il perno nella guida, agganciare
prima il faro nella zona centrale vettura.
- Allineare il faro in base ai contorni della

carrozzeria e fissarlo.
- Dopo il montaggio, agire sulle viti orienta-
mento sul piano verticale e sul piano oriz-
zontale.

PARAFANGHI ANTERIORI

Smontaggio
- Rimuovere il paraurti anteriore.
- Rimuovere i gusci passaruota.
- Svitare le viti (1) dal supporto del parafan-
go.
- Con la portiera aperta, svitare la vite a
testa esagonale (2).
- Svitare le viti autofilettanti (3) dalla guida
e quelle autofilettanti (4) sotto la parte di
chiusura, quindi togliere il parafango.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.
- Serrare le viti di fissaggio (5) alla coppia di
10 Nm.
- Serrare le viti di fissaggio (3) e (4) alla cop-
pia di 1,5 Nm.
- Serrare le viti di fissaggio (1) e (2) alla cop-
pia di 15 Nm.
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Viti regolazione faro

Parafango

PARAURTI E TRAVERSA
POSTERIORE

Smontaggio
- Rimuovere le viti inferiori (6) del paraurti
(7).
- Sviate dal passaruota le viti laterali (8).
- Sganciare le clip (9) di fissaggio inferiore
dal supporto paraurti.

- Sganciare il paraurti facendolo ruotare
nel senso della freccia (a) e con cautela dal
supporto paraurti laterale (10).
- Sganciare il paraurti nel senso delle frecce
(b) e infine, con l’aiuto di un secondo opera-
tore, rimuovere il paraurti verso le frecce (c).

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.

INTERNO VETTURA
PLANCIA DI BORDO

Smontaggio
- Scollegare la batteria.
- Rimuovere il volante e l’Air Bag.
- Svitare le viti (11) e estrarre in avanti lo
strumento combinato (12). 

- Separare i serracavi sul lato posteriore dello
strumento combinato aprendo la clip (13).
- Rimuovere il quadro strumenti.

Rimozione paraurti e traversa
Rimozione fissaggi

Apertura clip
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- Scollegare l’interruttore di comando alza-
cristallo (8). 
- Con un cacciavite, sollevare l’interruttore
dalle staffe di ritegno (9) (4 pezzi). 
- Scollegare l’interruttore di comando rego-
lazione specchietti (10). 
- Spingere verso il centro le levette (11) (2
pezzi) dell’interruttore e sollevare la staffa
(12) con un cacciavite.

- Prima dello stacco, segnare con un penna-
rello la posizione del finestrino sui due
alloggiamenti (13) in altezza e in senso lon-
gitudinale. 
- Svitare le viti (14). 
- Estrarre il finestrino dagli alloggiamenti. 
- Trapanare le teste dei rivetti cavi (15),
punzonare i gambi dei rivetti e togliere l’al-
zacristallo.
- Fare uscire i gambi dei rivetti scuotendo il
supporto componenti porta.

- Svitare le viti torx T30 (frecce) e togliere il
motorino.

- Staccare il cappuccio serratura porta.
- Disimpegnare le aste di sicurezza e di
comando.
- Scollegare il tubo flessibile di collegamen-
to dal posizionatore della chiusura centra-
lizzata. 
- Svitare le viti (16).
- Estrarre la serratura porta e l’appoggio
serratura (17).
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Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.

PANNELLO PORTIERA ANTERIORE

Smontaggio
- Svitare la vite (1) dal guscio maniglia (2). 
- Estrarre verso il basso il guscio maniglia
dal rivestimento porta (3). 
- Svitare le viti (4) (2 pezzi). 
- Svitare le viti (5) (2 pezzi). 
- Portare il rivestimento porta circa 20 cm
verso l’alto rispetto al corpo base porta. 
- Estrarre la parte in espanso per la guarni-
zione.

- Estrarre il cavo Bowden (6) dalla guida (7)
e sganciarlo.

Rimozione pannello porta

Rimozione cavo Bowden

Rimozione comandi elettrici

Rimozione alzacristallo

Rimozione motorino alzacristallo

Rimozione serratura

1
2

3
45
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7

8

9

10

1112
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16
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- Allentare con prudenza i fermi (frecce A) e
staccare il microinterruttore (1) verso l’alto. 
- Spingere indietro il fermo (freccia B) ed
estrarre verso l’alto la connessione a spina
dall’alloggiamento. 
- Sfilare il cavo di collegamento dalla guar-
nizione (2). 
- Nel montaggio, fare attenzione a spinge-
re completamente il cavo nella guarnizio-
ne.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio
- Serrare le viti torx del motorino alzacri-
stallo alla coppia di 6,5 Nm.
- Serrare le viti di fissaggio della serratura
alla portiera alla coppia di 10 Nm.

PANNELO PORTIERA POSTERIORE

Smontaggio
- Sollevare il raccordo esterno (3).
- Sollevare il raccordo interno (4).
- Svitare la vite (5) (2 pezzi) dal rivestimen-
to porta (6). 
- Staccare la parte superiore del guscio
maniglia.
- Sollevare di circa 20 cm verso l’alto il rive-
stimento porta dal corpo base porta.

- Disimpegnare il fermaglio (7). 
- Estrarre il cavo Bowden (8) dalla guida (9)
e sganciarlo.

- Staccare il supporto componenti porta
(10). 
- Abbassare completamente l’alzacristalli
(11). 
- Svitare le viti (12). 
- Sganciare il vetro (13) e staccare il finestri-
no verso il basso dalle guide.

- Svasare i rivetti (14) ed estrarre l’alzacri-
stalli.
- Svitare le viti torx T30 e togliere il motori-
no.

- Sganciare la linea della chiusura centraliz-
zata. 
- Disimpegnare le aste di comando (15). 
- Svitare le viti (16) ed estrarre la serratura
(17) verso l’interno insieme all’appoggio (18). 
- Smontare il cavo Bowden (19) , ruotando-
lo di 90° ed estrarlo tirando verso il basso
dalla serratura porta.

Montaggio
- Per il montaggio procedere in senso inver-
so allo smontaggio.
- Serrare le viti torx del motorino alzacri-
stallo alla coppia di 6,5 Nm.
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Rimozione microinterruttore
Rimozione pannello

Rimozione cavo Bowden

Rimozione alzacristallo

Rimozione serratura posteriore
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TEMPI DI MANODOPERA
(Ore espresse in decimi; es: 0.40 = 24 minuti) 

MOTORE SOSPENSIONI
Tipo intervento Ore lavoro Tipo intervento Ore lavoro

Gruppo motopropulsore Sospensione anteriore
Gruppo motopropulsore e cambio 9.00 Telaio e traversa 6.00

Gruppo motopropulsore 7.10 Supporti telaio ausiliario 1.40

Sostituzione completa motore e cambio 12.00 Ammortizzatore 0.40

Testata cilindri Molla anteriore 0.40

Prova compressione 1.00 Braccio inferiore 1.10

Albero a camme/coperchio punterie 3.00 Barra antirollio 1.10

Testata e guarnizione 10.00 Gruppo fuso a snodo/mozzo 1.60

Revisione testata 9.00 Sospensione posteriore
Distribuzione 9.00 Assale posteriore 3.00

Lubrificazione Ammortizzatore 2.00

Filtro olio 0.20 Molla posteriore 0.70

Verifica pressione olio 0.40 Cuscinetto portamozzo 0.30

Coppa olio 3.00 Fuso a snodo 2.00

Pompa olio 3.60 FRENI
Raffreddamento Impianto frenante

Sostituzione liquido refrigerante 1.20 Pattini freno anteriore 1.10

Sistema di prova pressione 1.30 Pinza freno anteriore 1.10

Elettroventola raffreddamento 1.30 Disco freno (anteriore) 1.20

Radiatore 1.00 Disco freno (posteriore) 1.20

Pompa acqua 3.00 Pompa freni 2.30

Sistema gestione motore e alimentazione carburante Tubazione idraulica 0.40

Centralina gestione motore 0.20 Regolazione leva freno a mano 0.10

Sensore temperatura refrigerante 0.10 Sistema ABS
Filtro carburante 0.80 Ruota fonica 0.60

Pompa alta pressione 3.00 Gruppo elettroidraulico 2.00

Iniettori 2.80 IMPIANTO ELETTRICO
Sovralimentazione Altenatore 3.00

Intercooler 4.00 Motorino avviamento 2.00

Turbocompressore 3.00 CLIMATIZZAZIONE
Controllo pressione sovralimentazione 0.60 Prova tenuta impianto 1.50

CAMBIO Compressore 2.40

Supporto cambio posteriore 1.70 Condensatore 2.30

Tiranteria marce 0.80 Evaporatore 5.00

Leva cambio 1.70 Sensore pressione 0.80

Cambio velocità 7.00 CARROZZERIA
TRASMISSIONE Paraurti anteriore 1.10

Semiasse destro 1.00 Paraurti posteriore 1.10

Semiasse sinistro 1.00
Fari anteriori (coppia) 2.00

Complessivo cuscinetto portamozzo 2.00

STERZO
Fendinebbia (coppia) 2.00

Scatola sterzo 4.00

Tirante trasversale 1.50
Pannello completo portiera anteriore 0.40

Guaina cremagliera 0.50

Volante 0.30
Pannello completo portiera posteriore 0.40

Piantone guida 4.00
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